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Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt
Uberarbeitet am 05.06.2023 /ersetzt Version vom 11.12.2018

Auf diesem Deckblatt sind nur die fiir die Schweiz notwendigen Erganzungen angegeben. Fir die
vollstandigen Angaben missen die Angaben jedes Abschnitts in dem anschlieRenden EU-
Sicherheitsdatenblattes gelesen werden!

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. Gemischs und des Unternehmens

Produktname: CHLORYTE
Zulassungsnummer: CHZN5372
Keine Ergénzungen zum Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung
Keine Erganzungen zum Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

8.1 Zu Uberwachende Parameter (SUVA):
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu uberwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3]  [ppm] Notationen Krit. Toxizitat
7782-50-5 Chlor 8 Stunden 15 0,5 AugeKTHY & OAWKT HU
Kurzzeit 1,5 0,5
10025-85-1 Trichloramin 8 Stunden 0,3 0,06 AugeKT HU & OAWKT HU &
HautKT HU
- Staub, einatembar 8 Stunden 10 -
- Staub, 8 Stunden 3 -

alveolengéangig

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

VeVA-Code: 06 13 01

Entsorgung Produkt: Das Produkt, Restmengen und ungereinigte Verpackungen miissen einer
ricknahmepflichtigen Person (Abgeberin) libergeben oder als Sonderabfall entsorgt und einem anerkannten
Entsorgungsunternehmen mitgegeben werden.

Entsorgung Verpackung: Gereinigte und vollstéandig entleerte Verpackungen kdnnen tber den Hauskehricht
entsorgt werden. Verunreinigte Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen.

Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung, VVEA; SR 814.600)
Verordnung tber den Verkehr mit Abfallen vom 22. Juni 2005 (VeVA; SR 814.610)

Verordnung des UVEK vom 18. Oktober 2005 Uber Listen zum Verkehr mit Abféllen; SR 814.610.1

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser
Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles
vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfillt sind und die geltenden Altersbeschréankungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dirfen nicht mit diesem
Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeithehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr. SR 822.115 und Verordnung des WBF vom 4. Dezember 2007 tGber gefahrliche Arbeiten fr
Jugendliche, SR 822.115.2

Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 tber den Schutz vor gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen
(Chemikaliengesetz, ChemG); SR 813.1

Verordnung vom 18. Mai 2005 Uber den Schutz vor gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen
(Chemikalienverordnung, ChemV); SR 813.11

Verordnung vom 18. Mai 2005 tber das Inverkehrbringen von und den Umgang mit Biozidprodukten
(Biozidprodukteverordnung, VBP); SR 813.12; Registriernummer des Biozidproduktes: CHZN5372.
Verwenderkategorie: Private Verwenderin und Berufliche Verwenderin. TP 02-21 Gemeinschaft und Privat
Schwimmbad: Wasserdesinfektion.

Sachkenntnis erforderlich laut Verordnung des EDI vom 28. Juni 2005 Uber die erforderliche Sachkenntnis zur
Abgabe besonders geféahrlicher Stoffe und Zubereitungen; SR 813.131.21

VOC-Gehalt: 0%

Abschnitt 16

Leitfaden "Lagerung gefahrlicher Stoffe": http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=151

Deckblatt erstellt: 05.06.2023
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Interbayrol GmbH c/o KD-Zug-Treuhand AG

CHLORYTE®_1KG_111 -1137190

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : CHLORYTE®_ 1KG_111

Produktcode : 1137190
UFI: TJ90-COD5-PO0OP-8WGX

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stsfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgésa wird
Desinfektions- und Oxidationsmittel zur Schwimmbasser-Aufbereitung
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : Interbayrol GmbH c/o KD-Zug-Treuh&@ .
Adresse : Untermiili 7, 6304, ZUG, SWITZERLAND.
Telefon : +41 41 766 26 50. Fax:/.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.com
1.4. Notrufnummer : 145 (24h/24).
Gesellschaft/Unternehmen : Le Centre Suisse d’Irdition Toxicologique (CSIT)

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Oxidierende Feststoffe, Kategorie 2 (Ox. Sol. 27§42
Akuter oraler Toxizitéat, Kategorie 4 (Acute Tox.H302).
Atzend auf die Haut, Kategorie 1B (Skin Corr. 1B, H314
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 (Eye Dam318}H
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 (Aquatic Adytd400).
Entwickelt bei Beriihrung mit Séure giftige Gase (F13#).

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Gemisch ist ein Mittel mit biozider Wirkunggbke Abschnitt 15).

Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

RO

GHS03 GHSO05 GHS07 GHS09
Signalwort :
GEFAHR

Produktidentifikatoren :
017-012-00-7 CALCIUMHYPOCHLORIT

Zusatzliche Etikettierung :

EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkezmwenden, da gefahrliche Gase (Chlor) freigesetzt
werden kdnnen.

Gefahrenhinweise :

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

EUHO031 Entwickelt bei Berlihrung mit Saure giftige &as

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung afennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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Sicherheitshinweise - Pravention :

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen NKEtbrechen herbeifiihren.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasserivaschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einid¢inuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfer&eiter spulen.

P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIRFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

Sicherheitshinweise - Lagerung :

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsngganlage zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Der Stoff entspricht nicht den an den PBT- oder vBBiBffen angewandten Kriterien, entsprechend denaAgtXlll der REACH-Richtlinie
(EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 017-012-00-7 GHS03, GHS05, GHS07, GHS09 100.0000%
CAS: 7778-54-3 Dgr
EC: 231-908-7 Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 4, H302
CALCIUMHYPOCHLORIT Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Spezifische Konzentrationswerte
Kennzeichnung spezifische Konzentrationswerte ATE
INDEX: 017-012-00-7 Skin Corr. 1B: H314 C>= 10%
CAS: 7778-54-3 Skin Irrit. 2: H315 3% <= C < 10%
EC: 231-908-7 Eye Dam. 1: H318 C>= 3%
Eye Irrit. 2: H319 0.5% <= C < 3%
CALCIUMHYPOCHLORIT

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas tlreMimd einfléRen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larighglich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Betroffene Person unabhéngig vom anfanglichen Zdstam Augenarzt schicken und das Etikett vorzeigen.
Bei Beschwerden, Rétung oder Sehbehinderung einennaugekonsultieren.

Nach Hautkontakt :
Verschmutzte oder bespritzte Kleidung sofort abtege
Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.

Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudey Haut muss ein Arzt herangezogen oder die Betr®fPerson ins Krankenhaus
Uberflihrt werden.

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Welsser.
Nach Verschlucken :

Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &kl Mund mit Wasser ausspulen, Medizinalkohle Wigsser einnehmen und einen
Arzt konsultieren.

Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, darréser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stéte Nachbehandlung erforderlich
sind. Etikett vorzeigen.

Kein Erbrechen einleiten.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Hinweise flr den Arzt :
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Brandférdernde Substanz, die sich entziinden kanndadeEntflammbarkeitsrisiko in Beriihrung mit brairdernden Stoffen erhéhen kann.
5.1. Léschmittel
Verpackungen in der Nahe von Flammen abkihlen.
Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- ABC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Trockenen Sand
- Sprihwasser oder Wassernebel
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Niictite Kanalisation oder in Gewasser gelangen fasse
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef&een
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjgoBition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Chlor (CI2)
- Chlorwasserstoff (HCI)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Aufgrund der Toxizitat der bei der thermischen Z&zang entstehenden Gase sind unabhangige Aterngehite (Isoliergerate) zu

verwenden.
Besondere Schutzausrustung bei der Brandbekdmpfung uflumdbhangiges Atemschutzgerat verwenden. Volizeimzug tragen.
Sonstige Hinweise Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser miggsprechend den

ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt werden

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutz@istungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen
Fir Nicht-Rettungspersonal
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.
Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausrustung ausgestattet sein (siehe Aitts8h
6.2. Umweltschutzmaf3nahmen
Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehinatern.

Wenn das Produkt Wasserlaufe, Flisse oder Kanalsat verschmutzt, die zustandigen Behdrden nachkchdftsmafligem Verfahren
informieren.

Kanister zur Beseitigung von anfallenden Abféllemg8 den geltenden Vorschriften aufstellen (siehgchAbitt 13).
6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reirigung

Produkt mit mechanischen Mitteln sammeln (Besenl&auger).

Zusatzliche Hinweise Aktivchlor durch geeignete Mittel (Sulfit, Thiosalfoder

Wasserstoffperoxid) neutralisieren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

Persoénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fur die Raumlichkeiten, in denen mit der Substarzlgmtet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagettsté.
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.
Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung vor &etr eines Restaurationsbereiches ablegen.
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Standige Sicherheitsduschen und AugenduschsystedeniRaumlichkeiten, in denen die Substanz verwermisehen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseMsschutzes beachten.
Von brennbarem Material fernhalten.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkaresenen die Substanz verwendet wird, verboten.
Verpackungen nie mit Druck 6ffnen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
AuRer Reichweite von Kindern halten.
Behélter gut verschlossen an einem trockenen Cetitag
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittelmifalten.
Von brennbarem Material fernhalten.
Lagerungsklasse - LGK (Nach der deutschen VerogHtiRGS 510") : 5.1B
Angaben zur Lagerstabilitat Lagerzeit: 5 Jahre.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengedieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu Uberwachende Parameter
Keine Angabe vorhanden.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmalRnahmen wie persénliche Schutmlistungen
Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatismgen verwenden.
Persoénliche Schutzausriistungen an einem sauberemu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odeccRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraablegen und waschen. Fir
angemessene Luftung sorgen, insbesondere in gesehlen Raumen.

- Schutz fir Augen/Gesicht
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Bei jedem Arbeiten mit Pulver oder Staubentwicklistgine der Norm EN 166 entsprechende Schutznmaskagen.
Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densiPdadukt verwendet wird, vorsehen.
- Handschutz
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gsorm EN ISO 374-1 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entspreaenvahlt werden : andere Chemikalien kdnnten denérnwerden, erforderliche
physische SchutzmafRnahmen (Schneiden, Stechen,eatiraiz), bendtigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Naturlatex

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBRR)

- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)

Empfohlene Eigenschaften:

Geeignete Materialien (empfohlen: Schutzindex @0>Minuten Permeationszeit nach EN 374)
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke

Butylkautschuk (Butyl) - 0,7mm Schichtdicke

Wegen grol3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanwejen der Hersteller zu beachten
Kdrperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.
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Art geeigneter Schutzbekleidung :

Chemische Schutzkleidung gegen aufgewirbelte festemidalien und Partikel (Typ 5) gemal EN 13982-1/f#dgen, um jeglichen
Hautkontakt zu vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung und insbesondere einer&8chiad Stiefel tragen. Diese sind in gutem Zustanbalten und nach der Verwendung
Zu reinigen.

Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskigidu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschatkbrperpartien gewaschen werden.
Atemschutz

Einatmen von Staub vermeiden.

Art der FFP-Maske :

Eine Einweg-Halbmaske mit staubfilternder Funktimanr Norm EN 149/A1l tragen.
Klasse :

- FFP2

Partikelfilter geman Norm EN 143 :

- P2 (WeiR)

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften
Aggregatzustand
Form : Feststoff-Granulat
Farbe
weiss
Geruch
Geruchsschwelle : nicht bestimmt
charakteristisch, stechend
Schmelzpunkt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : keine Angabe
Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich : nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich : keine Angabe
Entziindbarkeit

Entziindlichkeit (fest, gasformig) : nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : trelstimmt

Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : rbelstimmt
Flammpunkt

Flammpunktbereich : nicht relevant
Zindtemperatur

Selbstentziindungstemperatur : keine Angabe
Zersetzungstemperatur

Punkt/Intervall der Zersetzung : 175 °C.
pH

pH: nicht bestimmt

schwach alkalisch (basisch)

PH (wéssriger Losung) : 10.5-11.5a10g¢/L - 20°C
Kinematische Viskositét

Viskositéat : nicht bestimmt
Loslichkeit

Wasserldslichkeit : I6slich 200 g/L - 25°C

Fettloslichkeit : nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : nichstimmt
Dampfdruck

Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte : ca. 0.9 kg/m3
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Relative Dampfdichte
Dampfdichte : nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.
9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Keine Angabe vorhanden.
9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrof3en
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat

Diese Substanz reagiert mit S&uren und entwicladedgiftige Gase in gefahrlichen Mengen.
10.2. Chemische Stabilitat

Diese Substanz ist bei Einhaltung der in Abschh@mpfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Laggsiabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden :

- Erhitzen

- Hitze

- Staubbildung
10.5. Unvertragliche Materialien

Fernhalten von :

- Sauren

- brennbaren Stoffen

- Olen

- organischen Stoffen

Entwickelt in Beriihrung mit S&ure giftiges Gas.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :

- Chlor (CI2)

- Chlorwasserstoff (HCI)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne deekérdnung (EG) Nr. 1272/2008
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann zu irreversiblen Hautschadigungen fiihren, mien Beispiel einer sichtbaren, durch die Epidernmssib die Dermis reichenden,
Nekrose in Folge einer Exposition fir eine Daueisziven 3 Minuten und einer Stunde.

Reaktionen auf Atzwirkungen sind durch GeschwiiretuBigen, blutige Verschorfungen und, am Ende eineb&shtungszeitraums von 14
Tagen, als Verfarbung durch Ausbleichen der Haaltée Stellen und Narben gekennzeichnet.

11.1.1. Stoffe
Fir die Substanzen sind keine toxikologischen médionen vorhanden.
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelarigesen.
12.1. Toxizitat
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitéat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien dBEACH-Verordnung, Annex XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Angabe vorhanden.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AWSV Annex |, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle der Substanz und/oder ihr Behaltniss sintdgechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/9&&E€ntsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscth Umwelt, inshesondere fir Wasser, Luft, Boden, Baurd Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemafl glltiger Gesetmggbvorzugsweise durch einen zugelassenen Abfaldaim oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abféatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)danf Behalter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR4Bestingen fir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungerdéir Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Beshungen fir den Lufttransport beférdert werden RAR021 - IMDG 2020
[40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
3487

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN3487=CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM YPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE,
CORROSIVE with not less than 5.5% but not more th& W&ter

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

&

5.1+8

14.4. Verpackungsgruppe
Il

14.5. Umweltgefahren
- Fir die Umwelt gefahrliches Material :

¥

14.6. Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwende

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
5.1 0oc2 Il 5.1+8 58 1 kg 314 322 E2 2 E
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr|PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
5.1 8P I 1 kg F-H. S-Q |314 322 E2 Category D |SGG8 SG35
SW1 SW11 |SG38 SG49
SG53 SG60
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IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. EQ
5.1 8 Il 558 5 kg 562 25 kg A8 A136 ASOBE2
5.1 8 Il Y544 2.5 kg - - A8 A136 AB0OBE?2

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2awie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschniit 2owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.
Meeresschadstoff (IMDG 3.1.2.9):(calciumhypochlorit

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemanR IM@strumenten
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir destoff oder das Gemisch
Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (ATP 18)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Verpackungen miissen mit einem kindergesicherteacliiuss versehen sein (siehe Verordnung (EG) Ni2/2R08, Anhang Il, Teil 3).
Verpackungen miissen mit einem ertastbaren Warreremrsehen sein (siehe Verordnung (EG) Nr. 12T@&28nhang Il, Teil 3).

Der Inhaltsstoff unterliegt keiner Beschrankung ¢émanhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
https://echa.europa.eu/substances-restricted-uedeh.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von Bioziden (Verordnung (UE) n° 5282012) :

Wirkstoff CAS Gehalt Produktart

CALCIUMHYPOCHLORIT 7778-54-3  {1000.00 g/kg02

Produktart 2 : Desinfektionsmittel und Algenbek&umgfsmittel, die nicht fir eine direkte Anwendungd kbkenschen und Tieren bestimmt
sind.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwWSV Annex |, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzermekeinformationen besitzen, beruhen die Informatiorien vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwendigen MalRnahmen getroffen werden zur Einhalyesgtzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatdtes sind als eine Beschreibung der Sicherhéisderungen fur diese Substanz zu
betrachten und nicht als Garantie fiir deren Eideafsen.

Wortlaut der Séatze in Abschnitt 3 :

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.
H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.
Abkurzungen :

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and tReon of Chemical Substances. (Registrierung, Bawey, Autorisierung und
Beschrankung chemischer Stoffe)

UFI : Unique formulation identifier. ( Eindeutigeormelidentifikator)

ADR : European agreement concerning the internatioaaiage of dangerous goods by Road (Européisthmseinkommen uber die
internationale Befdrderung gefahrlicher Giter auf$teasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. éimationale Seegefahrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (ernationaler Luftverkehrsverband)
OACI : International Civil Aviation Organisation ICA@nternationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail (Vorschriften Uber gliternationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
GHSO03 : Flamme uber einem Kreis
GHSO05 : Atzwirkung
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GHSO07 : Ausrufezeichen

GHS09 : Umwelt

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Pemsist@oakkumulativ und giftig.)

vPVB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sedmsistent und sehr bioakkumulativ.)
SVHC : Substances of very high concern. (Sehr besegegender Stoff.)
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